
 

JA-186P Detector PIR
inalámbrico de dos zonas
El detector está diseñado para la detección del movimiento de
personas en interiores de edifi cios. La detección en dos zonas ofrece
un alto nivel de protección contra las falsas alarmas causadas, por
ejemplo, por el movimiento de un animal doméstic

Descripción
El detector alimentado por pilas comunica mediante el protocolo de radio Jablotron. La altura de instalación ideal común es de 120 cm sobre el
suelo. El detector tiene dos zonas de detección de las cuales cada una cubre un ángulo de 120° con un alcance de 12 m. El módulo ocupa una
posición en el sistema de alarma.

Specifications

Alimentación: 1× pila de litio AA 3,6 V

Durabilidad de la pila: aproximadamente 3 años

Frecuencia de funcionamiento: 868,1 MHz, Jablotron protocol

Alcance de comunicación: aproximadamente 300 m (en espacios abiertos)

Angulo de detección/distancia de alcance: 110°/12 m (con las lentes básicas)

Dimensiones: 60 × 180 × 55 mm

Cumple con las normas EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Declaration of conformity - JA-186P (PDF 316,24 kB)○

https://www.jablotron.com/es/template/product/247/?file=0&jt_id=14267&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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